


















カムロックの取付について、 簡単な手順をご紹介いたします。

0カムロックを使用する商品は、個体差により組説の手順通リだと取リ付けにくい場合がこ‘ ざいます。
作業前に下記の注意事項をご確認ください。

●個体により、受けを先に取付た状態だと受けが取付穴に沈みすぎ、ボルトの挿入が難しい場合がこ‘ざいます。
このような場合は、受けを取付穴最奥から少し浮かせることで、ボルトの挿入がし易くなリます。
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カムロック受けは、三角の目印が 受けにボルトを差込みます。
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受け 1 が刻印されているものがありますので 、 ト す。ご注意ください。

「ボルト」の片側がネジになっている
カムロックの取付手順を説明します。

一般的な説明図

1 ．ボルトを板に取付ます 2 ．受けを取付、固定します

三／

※ネジの締め具合に注意※ 接続する板をボルトを取リ付けた板と組み合わせ、

ネジ部が丁度隠れる程度が適切です。 次にカムロック受けを矢印の向きに注意して

受けの取付が難しい際は見直してください。 取り付け、固定します。
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「受け」を2つ使用するカムロックの
取付手順を説明します。

る2枚の板に
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次にカムロック受けを矢印の向きに
様にボルトを 注意して取リ付けます。
込みます。

受けはボルトの向きに
矢印を向けて取リ付けます。

※ボルト挿入後、受けの取付穴をのぞき、
ボルトが左右均等に入っているか
ご確認ください。
均等でない場合は調節してください。
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3 ．カムロックを固定します。

片方を先に締めきってしまうと、反対側のボルトの頭がカムロック受けに上手く咬み合わない場合があります。
必ず両側が噛み合っている事を確認しながら左右交互に締めて下さい。
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※少しずつ締める※ ※少しずつ締める※

両側がしっかりと噛み合っている
事を確認しながら少しずつ
左右交互に締めて下さい。
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