
組立て前に必ずよくお読み下さい。

ご準備頂くもの
・プラス(＋)ドライバー
・はさみ、またはカッターナイフ
・少し大きめのダンボール、またはやわらかい布(タオルや布団等)
　

次の部品や小物を使用する場合は、必ず下記の要領を守って正しく組立てて下さい。

○ボンド・ダボ（接着について）

このボンドマークがあるところでは、
下記のようにボンドを使用します。

ダボ穴に
ボンドを垂らし、
ダボを
その上から
差し込む。

ダボに直接
ボンドを垂らし、

穴の部分を
かぶせて取り付ける。

※ 組み立て時の注意

・ 安全に組み立てるために2人以上での組立をお勧めします。

・ 組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないようにダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。

・ 最初はゆるめに組んでおき、最後に全体のバランスを見ながらしっかりとネジを締めてください。

・ 部品は正確に取り付けてください。

①カムロック(受け)を穴に入れます

②カムロック(ボルト)を(受け)が

　 入ってる 箇所に差し込みます。

③カムロック(受け)をドライバーで

　 135°～180°回してください。

○カムロック受け・固定方法

間仕切りキッチンカウンター
HT-KL120

定期的に

※取り付けが確実かどうか
　定期的に点検して下さい。



■部材一覧  最初に全ての部材が揃っているかご確認下さい。

①可動式天板  ×１ ②天板  ×１

HT-KL120

D. 留め具用ストッパー  ×２ E. ボンド  ×１B. カムロック  ×８

J.背板接続パーツ  ×２F. 棚ダボ  ×16 （予備２個） G. ネジ隠しシール  × 20

C. ドアヒンジ  ×４

H. 丁番  ×４  I . キャスター  ×２ K.背面ストッパー  × 12

③右側板  ×１ ④仕切り板（大）  ×１ ⑤仕切り板（小）  ×１ ⑥左側板  ×１

⑦可動棚  ×４ ⑧固定板  ×１ ⑨底板  ×１ ⑩可動式左側板  ×１ ⑪可動式右側板  ×１ ⑫台輪  ×２

⑬背板  ×４ A. ネジ  ×12 （予備２個）

L. ガラス引戸×４ M. フェルト×8

（予備２個）

(受け)

(ボルト)

K専用ネジ ×12H専用ネジ ×24（予備２個）

C専用ネジ ×16（予備２個）

I 専用ネジ ×10（予備２個）

D専用ネジ  ×８



⑨底板のダボ穴にE.ボンドを垂らし、 ④仕切り板(大)を取り付けA.ネジで固定します。 図のように、ステップ１のダボ穴にE.ボンドを垂らし⑫台輪を取り付けます。1 2

● ご購入直後は、木材のにおいを感じる場合があります。組み立て時や設置直後は、特にお部屋の換気を十分に行って下さい。
● 寒い冬場や暑い夏場に冷暖房を使う場合は、こまめな換気を心がけて下さい。

3 4⑥左側板のダボ穴６箇所にE.ボンドを垂らし、ステップ２に取り付けA.ネジで固定します。
同様に③右側板も行います。
次に図のように、床面側（③右側板２箇所・⑥左側板２箇所・⑫台輪２箇所の計６箇所)に、
M.フェルトを取り付けます。　　　　　　　

ステップ３に⑥左側板と③右側板側から⑬背板を取り付け、次に④仕切り板(大)に
沿って⑬背板を取り付けます。図のように⑬背面板と⑬背面板の間に、
J.背板接続パーツを差し込みます。　
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⑧固定板に⑤仕切り板(小)を取り付け、A.ネジで固定します。
図のように、⑧固定板にB.カムロック(ボルト)を絞めます。

ステップ４の③右側板と⑥左側板のダボ穴にE.ボンドを垂らします。
ステップ５を図のように上からはめ込みA.ネジで固定します。
※このとき、③と⑥のダボ穴にステップ５の木ダボを、
　④仕切り板(大)にBカムロック(ボルト)を差し込みます。
次にステップ４にB.カムロック(受け)を取り付け
カムロックを閉めます。

5 6

7

8

②天板にB.カムロック(ボルト)を絞め、ダボ穴にE.ボンドを垂らします。
②天板をひっくり返しステップ６に差し込み、B.カムロック(受け)を図のように
ステップ６に取り付け、カムロックを絞めます。

ステップ７にF.棚ダボをお好きな位置に取り付け、⑦可動棚を図のように設置します。

ステップ５　

ステップ4　

※カムロックの取り付けは、別紙をご参照下さい。　
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⑪可動式右側板にD.留め具用ストッパーをD専用ネジで固定し、C.ドアヒンジも
C専用ネジで固定します。I.キャスターも取り付けI 専用ネジで固定します。
図のように⑩可動式左側板も同様に行います。

①可動式天板にH.丁番をH専用ネジで固定し、図のようにM.フェルトを角２箇所に
取り付けます。
次に①可動式天板をひっくり返し、ステップ１０に取り付けH専用ネジで固定します。
※D.留め具用ストッパーは、下から金具を押し上げることで固定し、ストッパー中央の
　赤いボタンを押すことでロックが解除できます。

9

10

11

ステップ８にK.背面ストッパーを１２箇所、図のように取り付けK専用ネジで
固定します。次にステップ９をC専用ネジでステップ８に固定します。
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ステップ１１に図のように、L.ガラス引戸をはめ込みます。 反対側もL.ガラス引戸をはめ込みます。　12 13

14 お疲れ様でした。完成です！

L
L

（裏面）（正面）

ご注意ください

棚板は、手前に荷重をかけ過ぎると
持ち上がる恐れがあります。
ご注意ください。

HT-KL120
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