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CLR-D-900L

Collection rack
コレクションラック

定期的に

組立動画はコチラ▼

https://youtu.be/Z-gw93AsoMo



①左側板ｘ1 ②右側板ｘ1 ③仕切り板ｘ1 ④天板ｘ1 ⑤地板ｘ1 ⑥固定板ｘ1

⑦背板ｘ2 Ａ:ネジｘ10 Ｃ:ボンドｘ1Ｂ:マグネットｘ2

Ｅ:ガラスヒンジ Ｆ:ガラス棚ダボｘ32 Ｇ:背板ストッパーｘ12 H:ネジ隠しシールｘ4

専用ネジｘ8

ｘ2

上下ｘ各2セット

上ヒンジ

下ヒンジ

ネジ止めプレート

ヒンジ固定部品

⑨ガラス棚板ｘ8⑧ガラス扉ｘ2 ⑩前台輪ｘ1

専用ネジｘ12

ｘ12
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■部材一覧　　最初に全ての部材が揃っているかご確認下さい。

Ｄ:マグネット受けｘ2
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④天板の裏面に、B:マグネットを専用ネジを使用して、 ③仕切り板と⑥固定板を、A:ネジを使って取り付けます。 STEP2にA：ネジを使って①左側板を取り付けます。

次に①左側板のダボ穴にC:ボンドを垂らし、⑩前台輪を取り付けます。

同様に反対側にも②右側板をA:ネジとC:ボンドを使って
取り付けます。

⑤地板をA:ネジを使って本体に取り付けます。 本体を静かに起こし、⑦背板を開いて本体に差し込みます。

さらに、C:ボンドを使い④天板を本体に取り付けます。

図のように取り付けます。
※マグネットの向きにご注意ください。
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お好みの位置にF:ガラス棚ダボを取り付け、

⑨ガラス棚板を静かに乗せます。

最初に、E：下ヒンジを取り付けます。
ヒンジ固定部品と下ヒンジ、
ネジ止めプレートを⑥固定板に取り付けます。
このとき、ヒンジのネジ部分が内側を
向くように差し込みます。
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*ガラス扉の調整

扉を閉めたときに、扉が本体とずれて
しまうとき、次に調整をします。

①　ガラス扉の上ヒンジを緩め、扉を奥へ
　　1mm～2mmずらし、ネジ止めします。

②　同じガラス扉の下ヒンジを同時に緩め、
　　上ヒンジと同じだけ扉を奥へずらし、
　　ネジ止めします。

③　もうひとつの扉も同様の作業を行います。

⑧ガラス扉(2枚)に、D:

本体にSTEP9で組み立てたガラス扉を取り付けます。

マグネット受けを取り付けます。 E:上ヒンジとE:ネジ止めプレートを、⑧ガラス扉(2枚)の

上側に差し込み、下図のようにネジ止めします。
注意

注意

ガラスに対して、側面図のように上から差し込みます。
まれにしっかりと挟まらない場合がありますが、
その場合は矢印の方向に一度力を加えて、軽く押して曲げてください。

ヒンジの取り付けの際には、
ガラスの向きにご注意ください。　

※拡大図 ※側面図
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注意

ヒンジを取り付ける際は、
電動ドリルを使わないでください！
ガラスが割れる恐れがあります。

本体の④天板裏にE:ヒンジ固定部品を取り付け、
STEP9で組み立てた⑨ガラス扉の上ヒンジを差込み、
下側を先ほど取り付けた下ヒンジに
すべり込ませます。

ガラスの端面が下ヒンジの端まで入り、本体と⑨ガラス扉が
平行になった所でE:下ヒンジのネジを止めます。

＊この工程は２人以上で行うことをおすすめします。
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本体の背面にG:背板ストッパーを専用ネジで取り付け、H:ネジ隠しシールを貼って完成です。

完成図
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※背板と本体の隙間に差込み、

　専用ネジで固定します。
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