
2WAYダイニングテーブル
＆スツール3点セット

UNI-0002
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【No.0002002】 型番 UNI-0002
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1六角レンチ

テーブル

天板大×1天板小×1

横パイプ×1 補強ワイヤー×2上パイプ×2

座面下パイプ×4 横パイプ小×4座面×2

側パイプ×4横パイプ大×4

右側パイプ×1左側パイプ×1

スツール
【仮締め】

※ボルトは仮締め (ボルトを 8割程度締めた状態 )で組み立てを進め、

　最後にボルトを本締め (強く締め切る )してください。 ※イラストはイメージです。

【本締め】
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スツールの組み立て

テーブルの組み立て
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※2セット組み立ててください。

※2セット組み立ててください。

※⑨の上下にご注意ください。

上

下
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※その他の A・Bも同じようにお取り付けください。

※Aは Hのネジ(12mm)、

　Bは Iのネジ (16mm)をご使用ください。

⑥⑦を開いてください。

※D：ボルトは全て締めきらずに
　仮留めの状態で手順：2へ進んでください。

※⑧座面とパイプのD：ボルトは4箇所とも
　締めきらずに仮留めであわせてください。
　最後に手順：1のD：ボルトもあわせて
　すべてのボルトを締めきってください。
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※⑥⑦は矢印の向きに動きます。
　内側に動く場合は⑥⑦を入れ替えてください。
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※④は穴の開いている面を

　③側に向けてください。
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※⑥⑦の突起を Bにはめてください。

天板のたたみ方

1.①の裏の Bから⑥⑦の突起を外します。

2.⑥⑦をたたんでから、①をゆっくりおろしてください。








